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Modelo L120CS L140CS L160CS
Anchura de trabajo / anchura de rodillo 120 cm / 130 cm 140 cm / 150 cm 160 cm / 170 cm
Ancho / Profundidad / Altura 170 / 68 /125 cm 190 / 68 / 125 cm 210 / 68 / 125 cm
Altura mesa de trabajo 92 cm 92 cm 92 cm
Peso 168 kg 188 kg 218 kg
Máximo grosor de rígido (montaje) 25 mm 25 mm 25 mm
Diámetro de rodillos 112 mm 112 mm 122 mm
Velocidad máxima 0 - 3,5 m/min 0 - 3,5 m/min 0 - 3,5 m/min
Tensión 230V / 0,07 KW 230V / 0,07 KW 230V / 0,07 KW
Ajuste de altura Central Central Central
Proteción para dedos Si Si Si
Pedal Si Si Si
Eje portarollos superior Si Si Si
Eje portarollos inferior Si Si Si
Embragues ejes Si Si Si
Dos sentidos de marcha Si Si Si
Velocidad variable Si Si Si
Certificado CE Si Si Si

Especificaciones técnicas

Las laminadoras CS-Series son laminadoras en frío y están equipadas con rodillos de silicona.

Serie CS
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Recogedor delantero automatico con embrague deslizante, se monta en la parte delantera de la laminadora y permite 
laminar el trabajo en ambar caras de la imagen simultáneamente.

Recogedor delantero (opcional)

Recogedor trasero (opcional)

Accesorios

Recogedor automático con embrague deslizante, se monta en la parte trasera de la laminadora y permite trabajar en mo-
dalidad Roll to Roll.


